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протокол испыт

J\lb21-252 от 18 июня

Наименование и контактные данные Заказчика.. АО
67]000, г. Якутск, ул. Щзерджинского,20.

"ЯкутП

Наименование продукции, НД на продукцию.. Мощенияиз гранита.
госТ з20|8-2012 к Изделия строительно-дорожные из природного камня).
Щель испытания., Проведение испытаний по показателю: определение сопротивления горной
породы ударным воздействиям.
Щата поступления: 15.06.2021 г. Рег. Jф 2Тl ИЦ412,2.
Сведения об образllах: Заказчиком для испытаний предоставлены образцы горной

облицовочные из горных
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породы
р.вмером 200х200хЗ 0 мм,
Щата испытаний: 16.06.2021 г.
Методика испытаний: ГОСТ З0629-20\1 кМатериалы и изделия
пород. Методы испытаний>.
используемое испытательное оборудование: Прибор для определения прочности при Ударе,
протокол аттестации J\Ъ110 от 12.02.2021 г.

Результаты испытаний представлены в таблице.

о В скобках - значение покaLзателя для бортовых камней
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Протокол Ns2|-252 от 18.06.2021г, Результаты испытаний относятсятолько к образцаir,r, прошедшим испытание,
Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного рiврешения ИЩ ''Красстрой'' Стр. 1 из 1

И. В. Скиба

Т. Н. Зиновьева
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Результаты испытаний
Требования

гост з20|8-20t2
Образец

Jф1
Образец

Ns2
Образец

Jфз
Образец

Jю4
Сопротивление ударным
воздействиям. см.

80 70 15 80 50 (30), не менее


